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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

znak sprawy : ID.340-02/2008

2008
GMINA KLESZCZEWO  
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ul. Poznańska 4 , 63-005 Kleszczewo

powiat poznański

województwo wielkopolskie

tel. ( 61 ) 81-76-017 , 81-76-020 , 81-76-033

fax . ( 61 ) 81-76-184

e-mail :  urzad@kleszczewo.pl

www.kleszczewo.pl
NIP 786 -10 – 04 – 351                                    REGON 000 – 10 – 04 – 351   

  zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. nr 164, 1163 ze zmianami  ) zwanej dalej ustawą

Zaprasza

do udziału w przetargu nieograniczonym powyżej
 14 000 € i poniżej 206 000 €

dla zadania pn. 
PROFILOWANIE I WAŁOWANIE DRÓG NA TERENIE  I GMINY KLESZCZEWO W  ROKU  2008

       zatwierdzam :
                                                                                               ..........................................    

       Wójt Gminy Kleszczewo

                Bogdan Kemnitz

Kleszczewo dnia  27.02.2008r
numer sprawy: ID 340-02/2008 
przedmiot zamówienia : PROFILOWANIE I WAŁOWANIE DRÓG NA TERENIE  I GMINY KLESZCZEWO W  ROKU  2008
I.  Zamawiający:   Gmina  Kleszczewo 
Z siedzibą: 

Ul. Poznańska 4
63-005 Kleszczewo 

powiat poznański

województwo wielkopolskie 
tel. 061 81 76 017, 061 81 76 020, 016 81 76 033 

fax 061 8176184          
e-mail : urzad@kleszczewo.pl
godziny urzędowania
poniedziałek                     8.00 – 16.00
od wtorku do piątku         7.00 - 15.00
II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 €  i poniżej  206 000 €. 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1)  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2006 r.  Dz. U. Nr 164  poz. 1163 ) 

2)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  (Dz. U. Nr 87, poz. 605),
3)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia  9 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych,
4)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 19.grudnia 2007r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Dz. U.Nr 241, poz. 1762)

III.
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest profilowanie i wałowanie dróg na terenie  gm. Kleszczewo w 2008 r.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45.23.31.42 – 6 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG.
Ilościowy wykaz dróg i ulic objętych profilowaniem i wałowaniem zawarto w załączniku nr 7 do SIWZ. 
Zadanie obejmuje: profilowanie i wałowanie dróg i ulic gruntowych  na terenie gminy Kleszczewo–242491,6m2  

Zakres robót  będzie ustalany i rozliczany na bieżąco w miarę potrzeb w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług określonych w niniejszej SIWZ w zależności od potrzeb Zamawiającego a tym samym zmniejszenia wysokości oferowanego wynagrodzenia. Wynagrodzenie płatne będzie w cyklach miesięcznych, wyłącznie za kompleksowo wykonanie usługi /zlecona naprawa  poszczególnego odcinka drogi/ która rozliczona  będzie w oparciu o oferowane ceny jednostkowe. Potwierdzeniem wykonania usługi / wyprofilowanie i utwardzenie  odcinka drogi/ będzie przekazanie jej protokołem odbioru,   upoważnionemu  przez Zamawiającego pracownikowi.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty najkorzystniejszej . 

Wszystkie roboty prowadzone będą na terenie  gminy Kleszczewo, przy spełnieniu wymogów sztuki budowlanej.

Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Oferent jest zobowiązany ująć w cenie jednostkowej.

Do obliczenia ceny ofertowej brutto Wykonawca przyjmuje stawkę podatku VAT 22% - jak dla robót budowlanych, bez uwzględnienia zwolnień dla infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym. Dopiero w trakcie realizacji zamówienia, w przypadkach napraw dróg i ulic, związanych z infrastrukturą mieszkaniową  wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie doliczyć do ceny netto podatek VAT w wysokości 7%, zamiast 22%.

IV. Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

V.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 5,6.  / oświadczenie / 
VI. Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
VII. Podwykonawca 

Zamawiający nie dopuszcza  powierzenia robót podwykonawcy  

VIII. Termin wykonania zamówienia
Wymagane terminy realizacji zamówienia:
1. Rozpoczęcie robót; od daty zawarcia umowy  
2. Zakończenia robót; 31.12.2008r. 
IX.
Warunki udziału w postępowaniu

1. Warunki ogólne udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają  odpowiednie zgody na prowadzenie   działalności lub czynności, związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia,
2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Warunki szczegółowe wymagane od wykonawców :
1) Wykonawca musi dysponować pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe – osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą posiadać uprawnienia – prawo jazdy odpowiedniej kategorii, oraz uprawnienia  w zależności od obsługiwanego pojazdu lub sprzętu ,  ;
2) wykonawca musi dysponować odpowiednimi pojazdami oraz niezbędnym sprzętem (wraz z obsługą) przeznaczonymi wyłącznie do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia.  

3) wykonawca w trzech ostatnich latach zrealizował lub aktualnie realizuje (min. przez co najmniej 8 miesięcy) z należytą starannością usługę o charakterze i złożoności zbliżonej do przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem (o wartości min 80 % ceny ofertowej brutto) Udokumentuje  odpowiednimi referencjami potwierdzającymi ich realizację.

4) wykonawca posiada: polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,

5) Informacja w zakresie wykonania zamówienia przez podwykonawców – zamawiający nie przewiduje    

       możliwości wykonywania usług przez podwykonawców, z wyjątkiem zdarzeń losowych, wówczas 

       całkowitą odpowiedzialność za realizację zamówienia ponosić będzie Wykonawca.
3.     Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne 

3.1.  Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o
których mowa w art. 22. ust.  pkt. 1-3, art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
2) wykonawców,     którzy   bezpośrednio  wykonywali    czynności    związane    z    przygotowaniem     prowadzonego postępowania,   lub   posługiwali   się   w   celu   sporządzenia   oferty   osobami   uczestniczącymi   w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział  tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
3) wykonawców,   którzy   złożyli   nieprawdziwe   informacje   mające   wpływ   na   wynik   prowadzonego
postępowania,
4) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy , z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt. 3,
5) wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
3.2.  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest  niezgodna   z   ustawą ,
2) jej  treść   nie   odpowiada   treści   specyfikacji   istotnych   warunków  zamówienia,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub 


błędy w obliczeniu ceny,
7) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

X. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:
1. Dokumenty wymagane:

1) aktualny odpis z właściwego  rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
2) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów
prawa lub innych dokumentów rejestrowych,
5) oświadczenie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z art. 22 ust.1  ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.
6) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy  (zał. nr 1do SIWZ).
7) Wypełniony i podpisany „KOSZTORYS   OFERTOWY" -  (zał. nr  3.do SIWZ).
8) zaparafowany wzór umowy - każda zapisana strona, (zał. nr 2 SIWZ), jako akceptacja warunków w niej zawartych.
10) Referencje 
2.
Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast  aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiedni, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.
Dodatkowe dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej
1) umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie lub zobowiązanie do jej zawarcia w 

przypadku wyboru ich oferty.
2) Oferta winna zawierać wymienione wcześniej wymagane dokumenty dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie .
4.    Inne dokumenty:
1) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty:
a) wykaz sprzętu (jakim dysponuje wykonawca wraz z odpowiednim opisem) przeznaczonego do realizacji przedmiotu zamówienia, (zał. Nr 4 do SIWZ)
b) wykaz osób i podmiotów z imiennym wykazem nadzoru /kierownik robót - uprawnienia do    

       kierowania i nadzorowania robót drogowych + przynależność do właściwej izby inżynierów 
       budownictwa/, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu 
       zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także   

       zakresu wykonywanych przez nich czynności (zał. Nr 5 do SIWZ), 
c) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług  (o wartości min. 80 % ceny ofertowej brutto), przed dniem wszczęcia  postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania; należy załączyć dokumenty (referencje) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (wg wzoru -zał. Nr 6),
d) polisę    lub    inny    dokument    potwierdzający,    że    wykonawca   jest    ubezpieczony    od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
2)  W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – wystarczy oświadczenie Wykonawcy, złożone w formularzu ofertowym (zał. 1 do SIWZ)
Wszystkie dokumenty (z wyjątkiem oryginałów pełnomocnictw i upoważnień do podpisania oferty) mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność (każdą zapisaną stronę dokumentu) przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem" i z datą dokonania potwierdzenia.
XI.
Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:
Urząd Gminy w Kleszczewie 
Ul. Poznańska 4
63-005 Kleszczewo
faksem: 061 8176184
lub na adres e-mail: urzad@kleszczewo.pl (wymaga potwierdzenia pisemnego pocztą)
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, wyłącznie na pytania, które wpłyną do zamawiającego na co najmniej 2  dni przed upływem terminu składania ofert.

Każda informacja otrzymana  fax-em od Zamawiającego musi być bez zwłoki potwierdzona przez Wykonawcę, poprzez odesłanie  fax-em   kopi  otrzymanego   pisma   z   datą   jego   odbioru na fax nr 061-8176184.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami
XII.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
1) w zakresie merytorycznym 
- Ewa Olczak – podinspektor do spraw infrastruktury i dróg
pok.4, tel wew 26
XIII.Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
XV.
Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
XVI.
Opis przygotowania oferty
1.    Przygotowanie oferty
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w trwałej formie, pismem czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi
oraz przepisami prawa.
5) Jeżeli   oferta   i   załączniki   zostaną   podpisane   przez   upoważnionego   przedstawiciela
Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
6) Oferta  powinna  zawierać wszystkie wymagane  dokumenty,  oświadczenia  i załączniki,  o
których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane.
8) Poprawki   w  ofercie   muszą  być   naniesione   czytelnie  oraz  opatrzone   podpisem   osoby
podpisującej ofertę.
9) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób
trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.
2.
Oferta wspólna
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
1) Wraz z ofertą winna  być przedłożona  kopia  umowy lub inny dokument potwierdzający
zobowiązanie do zawarcia (przed udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego) umowy konsorcjum / spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki zostanie zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia i obowiązywania rękojmi i gwarancji,
2) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela /
partnera wiodącego,
3) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty,
4) Przedstawiciel / wiodący partner winien  być  upoważniony do zaciągania  zobowiązań  i
płatności   w   imieniu   każdego   na   rzecz   każdego   z   partnerów   oraz   do   wyłącznego
występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie,
5) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań.
3.
Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w:
w  sekretariacie Urzędu Gminy  w     Kleszczewie ul. Poznańska 4
Opakowanie zewnętrzne zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

Urząd Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska 4 63-005 Kleszczewo 

oraz oznakowane następująco:
 PROFILOWANIE I WAŁOWANIE DRÓG NA TERENIE  I GMINY KLESZCZEWO W ROKU   2008

 szczególny opis sposobu opakowania oferty:
 Wewnętrzna koperta powinna być oznakowana IDENTYCZNIE JAK KOPERTA ZEWNĘTRZNA  

 Umieszczenie  oferty w dwóch  kopertach  nie jest obowiązkowe.
XVII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.
Oferty  należy składać w siedzibie zamawiającego :
Urząd Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska 4 63-005 Kleszczewo Pokój nr 16 SEKRETARIAT
do dnia 10.03.2008 r. do godz. 9.00
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania
Miejsce otwarcia ofert - w siedzibie zamawiającego :
Urzad Gminy w Kleszczewie Ul. Poznanska 4      /salka konferencyjna /

  Sesja otwarcia ofert odbędzie się dnia 10.03.2007 r. o godz. 9.30
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena.
XIX.
Warunki umowy
1. Zamawiający podpisze  umowę z wykonawcą,  który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji na każdą część zamówienia osobno, przy czym w przypadku wyłonienia tego samego  Wykonawcy na dwa zdania, może być zawarta jedna umowa.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji
oraz danych zawartych w ofercie.
4. Postanowienia umowy zawarto w wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2 .do SIWZ.
XX.
Środki ochrony prawnej
Środki ochrony prawnej - protest przysługują wszystkim wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
Protest :
1) Umotywowany protest może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął
lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia . Protest uważa się za wniesiony z chwilą , gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

2) Protest dotyczący treści ogłoszenia i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia niniejszej specyfikacji  na stronie internetowej.

3) Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

4) Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

5) Zamawiający odrzuca protest :

a) wniesiony po terminie,

b) wniesiony przez podmiot nieuprawniony

c) niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 (Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany do wzięcia udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. 6) nie może następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu),

6) Zamawiający wzywa wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu, przekazując im kopię wniesionego protestu

7) Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania w terminie :

a) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt. 6);

b) do upływu terminów, o których mowa w pkt. 2, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień niniejszej specyfikacji,

8) Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.

9) Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące :

a) treści ogłoszenia

b) postanowień SIWZ

c) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru ofert


w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

10) Protest inny , niż wymieniony w pkt. 10 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

11) Brak rozstrzygnięcia protestu w przewidywanym ustawowo terminie uważa się za jego oddalenie.

Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w  Dziale VI Środki ochrony prawnej.
XXI.
Ogłoszenia wyników przetargu
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami Ustawy Prawo zamówień publicznych :

1) w Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych, 

2) w siedzibie zamawiającego,

3) na stronie internetowej: www.kostrzyn.wlkp.pl   lub http://bip.wokiss.pl/kostrzynm

4) niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
XXII.
Postanowienia końcowe
Zasady udostępniania dokumentów
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
3) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty
4) zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,5 zł
5) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin
jego urzędowania
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.
XXIII.
Załączniki
1) Formularz ofertowy  

2) Wzór umowy na zadanie PROFILOWANIE I WAŁOWANIE DRÓG NA TERENIE  I GMINY KLESZCZEWO W ROKU   2008
3) Kosztorys ofertowy 
4) Wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia - wzór

5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia - wzór 

6) Wykaz wszystkich realizowanych w ostatnich 3-ech latach  usług wraz z referencjami do nich - wzór

7) Rzeczowy wykaz dróg i ulic do przetargu nieograniczonego na profilowanie i wałowanie w 2008 roku.
8) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
Ewa Olczak
____________________

(sporządziła)

Wójt Gminy Kleszczewo – Bogdan Kemnitz
                                                                                                                (zatwierdził) Podpis osoby uprawnionej 

 ZAŁ. NR 1
FORMULARZ OFERTOWY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 €  i poniżej  206 000 €. 
na zadanie pod nazwą:  PROFILOWANIE I WAŁOWANIE DRÓG NA TERENIE  I GMINY KLESZCZEWO W ROKU   2008

Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa

Siedziba :
Województwo
, powiat
, nr kodu
poczta
,
miejscowość
ulica
nr 
, lokal

nr telefonu/faksu

Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)

NIP

Nr REGON

Dane dotyczące zamawiającego
Urząd Gminy w Kleszczewie 
Ul. Poznańska 4
63-005 Kleszczewo
tel. 061 81 76 020
Zobowiązania Wykonawcy
Zobowiązuję się realizować przedmiot zamówienia pod nazwą     PROFILOWANIE I WAŁOWANIE DRÓG NA TERENIE  I GMINY KLESZCZEWO W ROKU   2008

przez okres: od  chwili zawarciu umowy do dnia 31.12.08  (termin zakończenia usług może ulec przedłużeniu z przyczyn technicznych lub gospodarczych lecz nie dłuższy niż okres trzech miesięcy)
za kwotę:
cena netto
zł
(słownie:
)
podatek VAT (22%)  
zł
(słownie :
)
cena brutto
zł
(słownie:
)
1. Cena oferty zawiera wszystkie składowe, w tym również: koszt transportu i montażu, ewentualne upusty i inne.

2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

3. Warunki płatności – przelew w terminie 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury z protokołem odbioru częściowego (końcowego) przedmiotu zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że otrzymaliśmy konieczne do przygotowania oferty informacje.

5. Oświadczamy, że następujące dokumenty, będące częścią niniejszej oferty są tajne i nie mogą być ujawnione:  ................................................................................................

6. Posiadam uprawnienia do wykonania przedmiotowego zamówienia,  zgodnie z wymogami ustaw
           nakładającymi obowiązek ich posiadania, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję  

           potencjałem technicznym osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduję się w sytuacji 
           ekonomicznej        i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegam wykluczeniu z    

           postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawieart..24.ust.1.i2 ustawy Prawo zamówień   

           publicznych –  oświadczenie )
      7.      Oświadczam, że akceptuję: proponowany przez zamawiającego wzór umowy oraz wszystkie warunki   

           zawarte w SIWZ.
             8.  Oświadczenie ,  że w momencie wystąpienia  konieczność udzielenia zamówień dodatkowych lub  

       uzupełniających zobowiązuje się je wykonać po cenach jednostkowych określonych kosztorysem 
       ofertowym, w terminie nie dłuższym niż trzy  miesięcy po terminie określonym  umową /oświadczenie  

       załącznik nr 11 do formularza ofertowego/ Oświadczenie o wykonaniu robót uzupełniających i  

       dodatkowych      po cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym 
Niniejsza oferta zawiera następujące dokumenty:
1. formularz ofertowy






str. nr ..........................

2. dokument rejestrowy  (wpis do ewid., KRUS, itp..)


str. nr ..........................

3. dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących ofertę

str. nr .........................)*

4. kosztorys ofertowy ( wypełniony i podpisany zał. Nr 3.I do SIWZ)

str. nr ..........................

5. zaparafowany wzór umowy (zał. nr 2)




str. nr ..........................

6. umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie, inne
str. nr ........................)*

7. wykaz osób i podmiotów + uprawnienia i zaświadczenia (prawo jazdy kierowców)   str. nr ................


8. wykaz pojazdów i sprzętu + dowody rejestracyjne + OC i NW
             str. nr .................

9. wykaz usług + referencje






str. nr ..........................

10. polisa ubezpieczeniowa, inne 





str. nr ..........................

11. .......................................................................................


str. nr ..........................

12. .......................................................................................


str. nr ..........................

13. .......................................................................................


str. nr ..........................

14. .......................................................................................


str. nr ..........................

15. .......................................................................................


str. nr ..........................

16. .......................................................................................


str. nr ..........................

17. .......................................................................................


str. nr ..........................

)*  dokumenty dotyczące określonych grup Wykonawców i przypadków indywidualnych, o których mowa w SIWZ

Inne informacje Wykonawcy:
1

2

3

(imię i nazwisko)  

 podpis uprawnionego przedstawiciela, 

pieczęcie firmy i imienne
ZAŁĄCZNIK NR 2
WZÓR 

U M O W A  N R    / ....  / 07

Na zadanie pod nazwą „PROFILOWANIE I WAŁOWANIE DRÓG NA TERENIE  I GMINY KLESZCZEWO W ROKU   2008

zawarta w dniu ……………………. pomiędzy Gminą Kleszczewo reprezentowaną przez 

Bogdana Kemnitza          -  Wójta gminy Kleszczewo

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a ………………………………………z sisdzibą 

………………………………………………………………………………  , reprezentowaną przez :.

 - ................................................

..........................................   - ................................................
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” - następującej treści :

§  1

1.Na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę oraz decyzji Zamawiającego z dnia ……………………………. o jej przyjęciu Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pod nazwą „PROFILOWANIE I WAŁOWANIE DRÓG NA TERENIE  I GMINY KLESZCZEWO W ROKU   2008
2.Zakres prac objętych niniejszą umową został określony w pkt.III „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pod nazwą „PROFILOWANIE I WAŁOWANIE DRÓG NA TERENIE  I GMINY KLESZCZEWO W ROKU   2008 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3.Wykonawcy niezbędny do realizacji usług i uzgodniony z Zamawiającym, nie będzie stacjonował w ustalonym z Zamawiającym miejscu (na terenie  gminy Kleszczewo),stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

Profilowanie, równanie i zagęszczanie dróg gruntowych i szlakowych na terenie gminy Kleszczewo. Zakres robót określa załączony wykaz dróg. 
2.    Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami, normami 
      technicznymi i aktualną wiedzą techniczną.

Wymagania jakościowe wykonanej usługi określa załączona specyfikacja wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 8 do  przedmiotowego Zamówienia (SIWZ ID 340-02/2008). Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych profilowania, równania.

§ 2

Strony ustalają następujące terminy realizacji :

1. Rozpoczęcie wykonywania usług …………………….
2. Zakończenie wykonywania usług 31.12.2008 r.

§ 3

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia do kwoty:

zł (słownie: ……………………………………………złotych …/100), w tym VAT ….zł (słownie ………………………………………….złotych …./100*)

przy czym ceny jednostkowe za wykonanie usług oraz ceny jednostkowe za paliwo zostały zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym zał. Nr 3 do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1  ulega zmianie w przypadku zmiany zakresu usług, zmniejszeniu lub zwiększeni zakresu usług rozliczonych w oparciu o ceny jednostkowe określone  w kosztorysie ofertowym ( załącznik nr 3 do SIWZ)  Zamawiający  zakłada  możliwość udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 5,6. Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych, natomiast Wykonawca oświadcza,  że w momencie wystąpienia  konieczności udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających zobowiązuje się je wykonać po cenach jednostkowych określonych kosztorysem ofertowym, w terminie nie dłuższym niż trzy  miesięcy po terminie określonym niniejsza umową /oświadczenie załącznik nr 11 do formularza ofertowego/  
1. Wykonanie przez Wykonawcę usług tylko w części, będzie uznane przez Zamawiającego jako nie wykonanie usługi.

2. Strony ustalają, iż zapłata za wykonanie usług nastąpi na podstawie kolejnych faktur częściowych, wystawianych w cyklach miesięcznych w oparciu o potwierdzony protokół odbioru robót, /równanie i wałowanie/ każdorazowo zleconego odcinka drogi przez  Zamawiającego. Ostateczne rozliczenie              nastąpi na podstawie faktury końcowej (po zakończeniu robót).
3. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury, potwierdzonej przez Zamawiającego.

§ 4

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną ;
  a)   za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości odsetek ustawowych liczonych 

               od wynagrodzenia ofertowego  określonego w § 3 pkt.1 za każdy dzień zwłoki,

          b)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w   

               wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki , liczonych od wysokości wynagrodzenia 

               ofertowego,

          c) za odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego 20 % 

     wynagrodzenia ofertowego określonego w § 3 pkt.1 .
1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną  :

a) za zwłokę w zapłacie faktury za usługę dowozu w wysokości odsetek ustawowych  od sumy faktury za każdy  dzień opóźnienia,

b) za odstąpienie z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 20 % pełnej kwoty wynagrodzenia;

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych). W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 5
Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy w przypadku nienależytego wykonywania umowy, a w szczególności, gdy: 

1. Wykonawca nie przystąpi do realizacji usług,

2. Wykonawca będzie nieterminowo lub niezgodnie z określoną technologią zawartą w specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót /załącznik nr 8 do SIWZ / wykonywał usługi objęte niniejszą umową.

§ 6
W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji usług potrzeby rozstrzygnięcia spraw lub problemów Strony będą je podejmować i rozstrzygać bez zbędnej zwłoki.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawa o zamówieniach publicznych.

§ 8

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

W Y K O N A W C A  :                                            


Z A M A W I A J Ą C Y :
Załączniki :

1. SIWZ dotycząca przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą PROFILOWANIE I WAŁOWANIE DRÓG NA TERENIE  I GMINY KLESZCZEWO W ROKU   2008 znajdująca się w jednym egzemplarzu w siedzibie Zamawiającego.
2.Oferta złożona przez Wykonawcę do przetargu nieograniczonego, znajdująca się w jednym egzemplarzu w siedzibie Zamawiającego.

1. Kserokopia kosztorysu ofertowego.

ZAŁĄCZNIK NR 3

KOSZTORYS OFERTOWY 

	Lp


	Przedmiot zamówienia
	Ilość

M2
	Cena jednostkowa
	Cena netto  [ zł ]



	1
	Profilowanie i wałowanie dróg i ulic gruntowych


	242491,6


	
	

	RAZEM [ZŁ]


	








..........................................................................................







/pieczęcie firmy, imienne, podpisy osób upoważnionych/

..........................................................................

                   /miejscowość, data/

ZAŁĄCZNIK NR 4
WYKAZ SPRZĘTU, URZĄDZEŃ I POJAZDÓW

NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA (WZÓR)

	Lp.


	Nazwa sprzętu, narzędzi, urządzeń
	Rok prod.
	Charakter własności

(własny, leasing, inne)


	Informacje dodatkowe

	1


	
	
	
	

	2


	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Uwaga : należy uzupełnić tabelę o dane  sprzętu ciężkiego i specjalistycznego, będącego w dyspozycji Wykonawcy. 

...........................................................                         ............................................................................

           /miejscowość, dnia/                                                          /pieczęć, podpis osoby upoważnionej)

ZAŁĄCZNIK NR 5

WYKAZ  PRACOWNIKÓW

POSIADAJĄCYCH WYMAGANE KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA

wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia (wzór)

	Lp.
	Zawód-kwalifikacje, wymagane uprawnienia (upr.)
	Imię i nazwisko
	Doświadczenie 

Zawodowe w latach
	Charakter zatrudnienia

(Umowa o pracę, zlec.)
	Wymagane 

Dokumenty

	1


	
	
	
	
	Oświadczenie o posiadaniu uprawnień lub kserokopia uprawnień

	2


	
	
	
	
	j/w

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Uwaga : Należy wskazać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe                                                                                                                                                                                                                               
............................................                                          ................................................................

              /miejscowość, dnia/                                        /pieczęć,  podpis osoby upoważnionej –oferenta/

ZAŁĄCZNIK NR 6
DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

1 WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ (wzór)

2 w ostatnich 3-ech latach (2005, 2006, 2007,  r.) i aktualnie realizowanych (2008 r.)

	Lp.


	Przedmiot zamówienia
	Inwestor

(nazwa firmy, adres, telefon, fax)
	Wartość zamówienia

Brutto

[ zł ]
	Okres realizacji

Zamówienia

(m-c rok do m-c rok)
	Wykonanie

Zamówienia

Potwierdzone

Referencjami

(str. ....)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Uwaga : oferent winien wykazać zrealizowanie minimum trzy  zamówienia dotyczącego,  w zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia popartego referencjami, że zostało ono wykonane należytą starannością (wartość zamówienia min. 80 % ceny ofertowej brutto).

...............................................................                      ................................................................

                 /miejscowość, data/                                  /pieczęć,  imię i nazwisko, podpis osoby  upoważnionej/
ZAŁĄCZNIK NR 7

Str 1
	                                                                                                                                                 

	Rzeczowy wykaz dróg i ulic do przetargu nieograniczonego na profilowanie i wałowanie w 2008 roku.

	Nr inw.
	Miejscowość – kierunek


	Rodzaj nawierzchni w  km
	Razem
	Ilość 

razów 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	żużel
	
	grunt.
	
	km
	M2
	
	

	06
	Szewce – Gowarzewo
	
	
	1,785
	4,0
	1,785
	7140,00
	1
	7140,00

	07
	Gowarzewo-Komorniki
	
	
	
	
	-
	
	
	

	08
	Komorniki-Kleszczewo
	1,917
	4,00
	
	
	1,917
	7668,00
	2
	15336,00

	09
	Gowarzewo –Topolowa

Akacjowa . Al.Kasztan.
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Tanibórz-Trzek
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Rabowice-Gowarzewo
	
	
	0,955
	3,5
	0,955
	3342,5
	1
	3342,00

	12
	Gowarzewo-Trzek
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Gowarzewo-Tanibórz
	
	
	
	
	-
	-
	
	

	14
	Tulce
-Jałowcowa, Mahoniowa ,
 liliowa ,

 Orzechowa

 Jasminowa 
	0,566

0.200

0,100

0,100
	5,00

4,00

3,50

3,50
	
	
	
	2830,0

800,00

350,00

350,00
	3

2
2
2
	8490,00
1600,00
700,00
700,00

	15
	Tulce-(Kalinowa)
	0,420
	4,50
	
	
	0,420
	1890,0
	3
	5670,00

	16
	Komorniki-Nagradowice
	
	
	
	
	-
	-
	
	

	17
	Komorniki-Śródka Polna 
	
	
	2,845
	
	-
	-
	
	

	18
	Kleszczewo-Staniszewo
	3,096
	4,00
	
	
	
	12384,00
	2
	24768,00

	19
	Poklatki-Krerowo
	1,376
	3,5
	1,939
	-
	1,376
	 4816,00
	2
	9632,00

	20
	Markowice-Zmyslowo
	1,006
-0,390
	5,00
	
	
	
	 3305,00
	1
	3305,00

	21
	Markowice-Bieganowo
	1,325

Deserukt
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Zimin-N.Świat
	1,006
	 5,00
	0,140
	3,5
	1,146
	5520,00
	2
	11040

	23
	Tulce-Dachowa
	0,095
	-
	1,365
	-
	-
	-
	
	

	24
	Tulce-Robakowo
	
	
	0,648
	4,00
	0,648
	2592,0
	1
	2592,00

	25
	Tulce-Komorniki
	2,085
	4,00
	
	
	2,085
	8340,00
	1
	8340,00

	26
	Bylin-Kleszczewo do stacji 
	1,736
	4,00
	
	
	1,736
	6944,0
	2
	13888,00

	27
	Zimin-Jarosławiec
	0,464
	
	2,392
	
	-
	-
	
	

	28
	Zimin-Kromolice
	
	
	1,193
	
	-
	-
	
	

	29
	Szewce-Tulce
	1,690
	4,00
	
	
	1,690
	6760,0
	2
	13520,00

	30
	Komorniki-Zimin
	1,908
	4,00
	
	
	1,908
	7632,0
	1
	7632,00

	31
	Gowarzewo- ul. Staro-wiejska
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Kruszewnia-Szewce

Ul. Szewska
	
	
	0,760
	4,00
	0,76
	3040,00
	1
	3040,00

	33
	Garby-Szewce
	0,525
	4,00
	0,200
	4,00
	0,725
	2900,00
	1
	5800,00

	34
	Tulce ul. Polna
	
	
	0,245
	4,00
	0,245
	980,00
	1
	980,00

	35
	Śródka-Dachowa
	
	
	0,088
	
	-
	-
	
	

	84
	Kleszczewo-Czerlejno
	1,869
	-
	1469
	5,00
	1469
	7345,00
	
	14690,00

	Razem
	Str 1
	
	
	
	
	18,574
	89.945,00
	
	162205,00

	Str 2

2.   Drogi gminne nie ujęte w inwentaryzacji                                                                                z przeniesienia        162205,00

	Zimin – za zabudowaniami
	
	
	0,725
	
	-
	-
	
	

	Zimin – Runowo
	0,350
	
	0,775
	
	-
	-
	
	

	Śródka- Dachowa
	
	
	5,000
	
	-
	-
	
	

	Krerowo- Zimin (N.Świat)
	
	
	1,350
	
	-
	-
	
	

	Krerowo-Bieganowo
	
	
	0,986
	
	-
	-
	
	

	Krerowo- za zabudowaniami
	
	
	0,650
	
	0,650
	2925,0
	
	

	Krerowo – st. Wysypisko
	
	
	0,780
	
	-
	-
	
	

	Krerowo ( dz. 9 )
	
	
	0,764
	
	-
	-
	
	

	Bugaj (Krerowo) –Lipowice
	
	
	0.350
0,300
	4
4
	0,350
0,300
	1400,0

1200,00
	2
1
	2800,00
1200,00

	Poklatki (P. Walasiak)
	
	
	0,625
	
	0,625
	2500,0
	2
	5000,00

	Poklatki – Mikuszyn
	
	
	0,675
	
	-
	-
	
	

	Markowice (Kozłowski- Buczma)
	0,450
	5
	1,000
	5
	1,450
	7250,0
	2
	14500,00

	Markowice (Marecki – Dębicki)
	
	
	0,740
	4
	0,740
	2960,0
	2
	2960,00

	Markowice (Adamczak) 
	destrukt
	
	0,850
	
	0,850
	3400,0
	-
	

	Markowice (B.Ochowiak)
	
	
	0,510
	
	0,510
	2550,0
	
	

	Kleszczewo  - ul. Polna
	
	
	1,225
	
	1,225
	6125,0
	
	

	Kleszczewo– za zabudowaniami
	
	
	1,015
	
	-
	-
	
	

	Gowarzewo – ul. Lipowa ,

                       ul. Akacjowa 
	0,400
	
	
	
	-
	-
	
	

	Gowarzewo –( Goderski)
	
	
	0,800
	4
	0,800
	3200,00
	1
	3200,00

	Gwarzewo- Kruszenia
	
	
	0,485
	
	-
	-
	
	

	Gowarzewo do ul. Swarzędzkiej
	
	
	0,640
	
	-
	-
	
	

	Gowarzewo- Szewce
	
	
	1,825
	3
	1,825
	5475,00
	1
	5475,00

	Gowarzewo- Kruszenia
	
	
	1,050
	
	-
	-
	
	

	Gowarzewo
Gowarzewo 
	
	
	0,660

	
	
	
	
	

	- Polna 

- Brzozowa 
	
	
	0,150

0,330
	4
4
	0,150

0,100
	600,0

400,0
	1
1
	600,00
400,00

	Tulce – Zadęby
	
	
	1,360
	
	1,360
	6800,0
	1
	6800,00

	Tulce- 
Ul.Średzka 

	0,1
	4,0
	
	
	0,1
	400,00
	2
	  800,00

	(Daliowa DR03 359,953m, Bukowa DR01/92,982; DR/02 91,108 DR5/ 750,787-300= 450,787m; DR7 98,366  Klonowa DR4 270,383  m, Irysowa 88,215 m Makowa 88,215m , Narcyzowa 1/ 135,328; 2/131,473m; DR 146,681, Tulipanowa88,215 m, Sosnowa DR6/ 130,182 m, Poznańska 279,154 m) R
ŚwierkowaDR5/ 300 m,   destrukt 
	2173,0
	5,00
	279,154
	4,00
	2173,0
297,15
	10865,0
1116,6
	3
1
	32595,00
1116,6



	Nagradowice
	0,185
	5
	
	
	0,185
	925,0
	2
	1840,00

	Krerowo przy bloku 
	0,100
	5
	
	
	0,100
	500,0
	2
	1000,00

	Razem m2
	
	
	
	
	
	
	
	242491,6


	
	
	
	
	
	
	
	


ZAŁĄCZNIK NR  8
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY  ZIEMNE – RÓWNIANIE, PROFILOWANIE

  ROBOTY  ZIEMNE – RÓWNIANIE, PROFILOWANIE, 
1. Wstęp

1.1. Przedmiot OST


Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych profilowania, równania, plantowania terenu, odtwarzania rowów.

1.2. Zakres stosowania OST


Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych. Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.


Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót fundamentowych i związanych z wykonaniem instalacji.

1.3. Zakres robót objętych OST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują:

a) a)     wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,

b) b)    wykonanie wykopów w gruntach skalistych,

c) c)     budowę nasypów drogowych,

d) d)    pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.

1.4.2.
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.4.3.
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.
Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.

1.4.5.
Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6.
Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.

1.4.7.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

1.4.8.
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9.
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

1.4.10.
Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.

1.4.11.
Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12.
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych.

1.4.14.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.

1.4.15.
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.

1.4.16.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

[image: image2.wmf]ds
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gdzie:

(d
-
gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),

(ds
-
maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru:

[image: image3.wmf]10
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gdzie:

d60
-
średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),

d10
-
średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

[image: image4.wmf]1
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gdzie:

E1
-
moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],

E2
-
moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

 

1.4.19. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z wysoko polimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się między innymi dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmują: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. materiały (grunty)

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Podział gruntów


Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.


Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w OST D-02.03.01 pkt 2.

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4]

	Lp.
	Wyszczególnienie właściwości
	Jednostki
	Grupy gruntów

	
	
	
	niewysadzinowe
	wątpliwe
	wysadzinowe

	1
	Rodzaj gruntu
	 
	·       rumosz niegliniasty

·       żwir

·       pospółka

·       piasek gruby

·       piasek średni

·       piasek drobny

·       żużel nierozpadowy
	·       piasek pylasty

·       zwietrzelina gliniasta

·       rumosz gliniasty

·       żwir gliniasty

·       pospółka gliniasta
	mało wysadzinowe
·       glina piasz-    czysta zwięzła, glina zwięzła, glina pylasta zwięzła

·       ił, ił piaszczys-ty, ił pylasty

bardzo wysadzinowe

·       piasek gliniasty

·       pył, pył piasz-czysty

·       glina piasz-  czysta, glina, glina pylasta

·       ił warwowy

	2
	Zawartość cząstek

( 0,075 mm

( 0,02   mm
	 

%
	 

 

( 15

( 3
	 

 

od 15 do 30

od 3 do 10
	 

 

( 30

( 10

	3
	Kapilarność bierna Hkb
	 

m
	 

( 1,0
	 

( 1,0
	 

( 1,0

	4
	Wskaźnik piaskowy WP
	 
	 

( 35
	 

od 25 do 35
	 

( 25


 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów


Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.


Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.


Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w OST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

2.4. Geosyntetyk


Geosyntetyk powinien być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien być to materiał bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą przyczepnością do gruntu. Właściwości stosowanych geosyntetyków powinny być zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacją projektową. Geosyntetyk powinien posiadać aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę.

3. sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do robót ziemnych


Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

·       odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

·       jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.),

·       transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),

·       sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

 

3.3. Sprzęt do przenoszenia i układania geosyntetyków

 

Do przenoszenia i układania geosyntetyków Wykonawca powinien używać odpowiedniego sprzętu zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powinien stosować sprzętu mogącego spowodować uszkodzenie układanego materiału.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport gruntów


Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).


Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.

4.3. Transport i składowanie geosyntetyków

Wykonawca powinien zadbać, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetyków były wykonywane w sposób nie powodujący mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzeń. Geosyntetyki wrażliwe na światło słoneczne powinny pozostawać zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania. 

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów


Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ( 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm.


Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ( 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.


Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ( 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.


W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych


Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.


Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.


Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów


Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.


W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.


Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

5.5. Rowy


Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż ( 5 cm. Dokładność wykonania skarp rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w OST D-02.01.01.

5.6. Układanie geosyntetyków

Geosyntetyki należy układać łącząc je na zakład zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Jeżeli dokumentacja projektowa i SST nie podają inaczej, przylegające do siebie arkusze lub pasy geosyntetyków należy układać z zakładem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcją producenta lub decyzją projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, należy w uzgodnieniu z Inżynierem, przykryć to uszkodzenie pasami geosyntetyku na długości i szerokości większej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na której przewiduje się ułożenie geosyntetyku powinna być równa i bez ostrych występów, mogących spowodować uszkodzenie geosyntetyku w czasie układania lub pracy. Metoda układania powinna zapewnić przyleganie geosyntetyku do warstwy, na której jest układana, na całej jej powierzchni. Geosyntetyków nie należy naciągać lub powodować ich zawieszenia na wzgórkach (garbach) lub nad dołami. Nie dopuszcza się ruchu maszyn budowlanych bezpośrednio na ułożonych geosyntetykach. Należy je przykryć gruntem nasypowym niezwłocznie po ułożeniu.

6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia


Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.


Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót


Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie 6 OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów


Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych

	Lp.
	Badana cecha
	Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

	1
	Pomiar szerokości korpusu ziemnego
	Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na

prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R ( 100 m co 50 m na łukach o R ( 100 m

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości

	2
	Pomiar szerokości dna rowów
	

	3
	Pomiar rzędnych powierzchni korpusu ziemnego
	

	4
	Pomiar pochylenia skarp
	

	5
	Pomiar równości powierzchni korpusu
	

	6
	Pomiar równości skarp
	

	7
	Pomiar spadku podłużnego powierzchni korpusu lub dna rowu
	Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach wątpliwych

	8
	Badanie zagęszczenia gruntu
	Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 warstwy


 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego


Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ( 10 cm.

6.3.3. Szerokość dna rowów


Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ( 5 cm.

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego


Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp


Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.

6.3.6. Równość korony korpusu


Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.

6.3.7. Równość skarp


Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ( 10 cm.

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu


Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zagęszczenie gruntu


Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetyków

Przed zastosowaniem geosyntetyków w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi świadectwa stwierdzające, iż zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje właściwości w kontakcie z materiałami, które będzie oddzielać lub wzmacniać przez okres czasu nie krótszy od podanego w dokumentacji projektowej i SST.

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami


Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inwestora Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.


Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.


Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inwestor  może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Obmiar robót ziemnych


Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót ziemnych.

8. odbiór robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.


Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. podstawa płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.


Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. przepisy związane

10.1. Normy

	1.
	PN-B-02480:1986
	Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

	2.
	PN-B-04481:1988
	Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

	3.
	PN-B-04493:1960
	Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej

	4.
	PN-S-02205:1998
	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

	5.
	PN-ISO10318:1993
	Geotekstylia – Terminologia

	6.
	PN-EN-963:1999
	Geotekstylia i wyroby pokrewne

	7.
	BN-64/8931-01
	Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

	8.
	BN-64/8931-02
	Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

	9.
	BN-77/8931-12
	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu


10.2. Inne dokumenty

10. 10.      Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978.

11. 11.      Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

12. 12.      Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

13. 13.      Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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