PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWY OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

INWESTOR:

Gminny Osrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie

ADRES:

63-005 Kleszczewo ul. Poznanska 6

ADRES BUDOWY:

Nagradowice,

nr ewidencyjny dziatki: 69/22

OBIEKT:

PLAC ZABAW

ZAWARTOSC
OPRACOWANIA:

STRONA TYTULOWA

str.1. poz. 1.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

str.2.-3. poz. 2.

RYSUNEK TECHNICZNY DO PROJ. ZAGOSP. TERENU  str.4. rys. nr. 1.

OPIS TECHNICZNY BUDOWLANY

str.5.-8. poz. 3.

RZUT PLACU ZABAW

str.9. rys. nr. 2.

ZAt ACZNIKI:
BRANZA: ARCHITEKTURA
AUTORZY PROJEKTU
PROJEKTANT OPRACOWAL PROJEKTANT
SRODA WLKP, CZERWIEC 20009r.
AUTORSKI EGZ.
NR 1.




POZ. 2.
OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBEJMUJACEGO
DZIALKE OZNACZONA NR EWID.: 69/22
POLOZONA W NAGRADOWICACH

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw wraz z urzgdzeniami
rekreacyjnymi i zabawowymi wykonanymi w technologii drewna okragtego
impregnowanego cisnieniowo oraz hustawkami, bujakami sprezynowymi,
tawkami, koszem na $mieci, tablicg informacyjng, przewidzianego do realizacji na

terenie publicznym w Nagradowicach.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy teren przeznaczony pod budowe placu zabaw stanowigcy
miejsce publiczne zlokalizowany jest na czesci dziatki oznaczonej nr ewid: 69/22
w Nagradowicach.

Przedmiotowy teren jest, nieogrodzony i nieutwardzony.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowej dzialce projektuje sie budowe placu zabaw wraz
z urzadzeniami rekreacyjno - zabawowymi. W tym celu wydzielony zostanie
ogrodzeniem panelowym plac o wymiarach: 28,50m x 12,00m — 16,00m.
Na placu tym oprécz w/w urzadzen zrealizowany zostanie utwardzony
ciag komunikacyjny z kostki betonowej. Pozostata czesC obsiana zostanie
mieszanka traw.

Wody deszczowe rozsigczane beda na terenie placu.



4. Zestawienie powierzchni poszczegdblnych cz esci
zagospodarowania dziatki.

* powierzchnia
projektowanego placu zabaw 400,00m?

» powierzchnia utwardzona kostkg brukowg 30,00m?
* projektowany teren o nawierzchni trawiastej wewnatrz

ogrodzenia 370,00m?

5. Informacje dodatkowe.

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdéw i nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej.

Nie wystepuje.

7. Zagrozenia dla srodowiska

Nie wystepuje.
Opracowat:



POZ. 3.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
PLACU ZABAW

PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI NA TERENIE OBEJMUJACYM
CZESC DZIALKI OZNACZONEJ NR EWID.:69/22
POLOZONEJ W NAGRADOWICACH

Inwestor: Gminny O srodek Kultury i Sportu w Kleszczewie
ul. Pozna nska 6
63-005 Kleszczewo

1. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie inwestora.

1.3. Plan sytuacyjno-wysokos$ciowy dziatki w skali 1:500.
1.4. Uzgodnienia rozwigzan z inwestorem.

1.5. Wizja lokalna w terenie.

1.6. Aktualne przepisy prawa budowlanego.

2.  Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym, na podstawie ktorego
wykonana zostanie budowa placu zabaw wraz z urzgdzeniami rekreacyjno —
zabawowymi, ogrodzeniem i utwardzeniem terenu.

Opracowanie projektowe powstalo w wyniku uzgodnien dokonanych
Z inwestorem z uwzglednieniem przepisOéw dotyczacych projektowania obiektéw

budowlanych.



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW

Dla ogrodzenia placu zabaw o wymiarach 28,50m x 12,00m — 16,00,

zaprojektowano systemowe ogrodzenie panelowe na stupkach stalowych

Pod stupki ogrodzenia wykona¢ stopy fundamentowe 40x40cm,
zagtebione minimum 100cm ponizej poziomu przylegtego terenu.

W ogrodzeniu wykonac furtke systemowg o szerokosci 120cm, w sposob

Na placu oprécz urzadzen rekreacyjno — zabawowych zrealizowany
zostanie utwardzony cigg komunikacyjny z kostki betonowej barwionej gr. 6¢cm,
na podbudowie. Pozostata czes¢ obsiana zostanie mieszankg traw, w sposob

Alternatywnie  dopuszcza sie montaz poszczegoélnych urzadzen
rekreacyjno — zabawowych w obszarach utwardzonych piaskiem ptukanym

0 grubosci ziarna 2mm - 8mm i minimalnej giebokosci 300mm.

3.1. Ogrodzenie placu.
wysokosci 123cm.
przedstawiony na rys. nr 2.

3.2. Utwardzenie terenu.
przedstawiony na rys. nr 2.

3.3.

Urzadzenia rekreacyjno - zabawowe.

Plac zabaw planuje sie wyposazy¢ w urzadzenia rekreacyjno zabawowe
wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176 i PN-EN 1177 w technologii drewna
okragtego impregnowanego cisnieniowo i dodatkowo malowanego farbami
koloryzujgcymi, jak rowniez bujaki na sprezynach, hustawki, karuzele wykonane
ze stali.

Montowane zestawy bedg przeznaczone dla okreslonych grup wiekowych,
dla dzieci najmiodszych i dzieci starszych. Dla zapewnienia bezpieczenstwa i
funkcjonalnosci dla kazdego urzadzenia nalezy zapewnic strefe bezpieczenstwa

zgodna z wytycznymi producenta.

Charakterystyka urzadzen - materiaty:
1. drewno sosnowe selekcjonowane w postaci okraglakow poétokraglakow
o srednicy od 50mm do 140mm lub belek kwadratowych o wymiarach

95mm x 95mm,



2. dodatkowe wybarwienie elementow farbami lazurowymi,

3. elementy wykonane ze sklejki wodoodpornej powlekane folig melaminowa,

4. elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkowane
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i malowane proszkowo,

zawiesia hustawek tozyskowane,

tancuchy do hustawek ocynkowane lub ze stali nierdzewnej,

siedziska hustawek aluminiowe oblewane guma,

zjezdzalnie z wysokiej jakosci tworzyw sztucznych odpornych na dziatanie

czynnikdw atmosferycznych i mechanicznych.

Charakterystyka urzgdzen — bezpieczenstwo i technologia:

1.

a k~ w0

drewno odporne na czynniki atmosferyczne, grzyby i owady poprzez
zastosowanie impregnaciji cisnieniowo — prézniowej,

impregnacja bezchromowa,

farby lazurowe bezotowiowe,

nakretki wpuszczane w drewno i zaslepione,

materialy oraz wszystkie podzespoly takie jak: farby, sruby, tancuchy oraz
elementy zabezpieczajgce muszg posiada¢ wymagane atesty,

osadzenie konstrukcji w podiozu na gtebokos¢ 80cm figcznie z

zabetonowaniem.

Przewidywane wyposazenie placu zabaw:

1.

zestaw dla starszych dzieci (grupa wiekowa 6 - 14 lat)
w skiad zestawu wchodza:

- wieza z dachem dwuspadowym,

- podest 1,0m,

- schody z poreczami,

- drabina pozioma,

- zjezdzalnia 2,2m,

- przeplotnia z drabing dwustronna,

zestaw dla mtodszych dzieci (grupa wiekowa od 3 lat)
w skiad zestawu wchodza:

- wieza z dachem czterospadowym,

- podest 1,40m,

- zjezdzalnia 3,2m,

- podest 1,0m,

- podest 0,6m,

- wejscie boczne,

- trap.



3. hustawka wahadtowa podwdjna (siedziska bez oparcia),
4. hustawka pojedyncza (siedzisko kubetkowe),

5. hustawka wagowa - 2 szt.,

6. bujak sprezynowy - 2 szt.,

7. Sciana wspinaczkowa z opon,

8. piaskownica,

9. tawka prosta z oparciem - 3 szt.,

10. kosz na smieci,

11. regulamin placu zabaw.

SzczegOlowe rozmieszczenie  poszczegdlnych  urzadzeh i elementéw

przedstawiono na rys. nr 2

Uwagi ko ncowe

roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych,

roboty prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,

w trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub
jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajgce ich zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich norm,
odstepstwa i zmiany w projekcie mozliwe sg jedynie za zgodg autora projektu.
wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody
autora projektu jest niedozwolone.

Opracowat:



