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4.Metody oceny oferty: 
 
1)Cena – oceniana będzie na podstawie następujących podkryteriów: 
a) cena równania, profilowania i wałowania 1m2   drogi -  waga   17 % 
b) cena wbudowania 1m2 tony gruzu betonowego lub kruszywa bazaltowego   o frakcji  od 
16÷63 mm – waga   16 % 
c)cena wbudowania 1m2  tłucznia granitowego  o frakcji  od 8÷31,5 mm , przy gr. 10 cm – 
waga 30% 
c)cena wbudowania 1m2  tłucznia granitowego  o frakcji  od 8÷31,5 mm , przy gr. 5 cm – 
waga 37 % 
 
Cena podkryterium (Ca,b,c,d) - oferta o najniższej cenie dla poszczególnych podkryteriów a), 
b), c), d) otrzymuje największą ilość punktów w zależności od jej wagi procentowej, dla 
pozostałych ofert ilość punktów  wyliczona zostanie w/g poniższego wzoru:  
a) cena równania, profilowania i wałowania 1m2-  17 % 

          cena najniższa  
Ca = ....…………………………… x 17 % x 100  
        cena oferty badanej  

b) cena wbudowania 1 m2  gruzu betonowego  lub kruszywa bazaltowego  o frakcji  od 16÷63 
mm – 16%   

       
          cena najniższa  
Cb = ....…………………………… x 16% x 100  
        cena oferty badanej  

 c)cena wbudowania 1 m2   tłucznia granitowego  o frakcji  od 8÷31,5 mm , przy gr. 10 cm – 
30 %  

        cena najniższa  
Cc = ....…………………………… x 30 % x 100  
        cena oferty badanej  

 d)cena wbudowania 1 m2 tłucznia granitowego  o frakcji  od 8÷31,5 mm , przy gr. 10 cm – 
37 %  

        cena najniższa  
Cd = ....…………………………… x 37 % x 100  
        cena oferty badanej  
 

 
Ilość punktów w poszczególnych podkryteriach zostanie zsumowana dla obliczenia 
kryterium „Cena”(C): 
 C = (Ca + Cb + Cc +Cd) x 60%  
 
2)War tość punktowa czasu reakcji (R) (czasu przystąpienia do realizacji zlecenia licząc 
od dnia otrzymania zlecenia) jest przyznawana w następujący sposób:  
Wykonawca otrzyma:  


