
Ogłoszenie nr 510000305-N-2019 z dnia 03-01-2019 r.

Gmina Kleszczewo - Urząd Gminy Kleszczewo: Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej nr
32242 odc. 0,3 km w m. Markowice

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 644311-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kleszczewo - Urząd Gminy Kleszczewo, Krajowy numer identyfikacyjny 53591300000,
ul. ul. Poznańska  4, 63-005   Kleszczewo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061
8176017, 8176020, 8176033, e-mail urzad@kleszczewo.pl, m.rakszawska@kleszczewo.pl, faks
618 176 184.
Adres strony internetowej (url): www.kleszczewo.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej nr 32242 odc. 0,3 km w m. Markowice

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
271.13.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn: Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej nr
32242 odc. 0,3 km w m. Markowice. 1.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne drogi: 
klasa drogi: - L (lokalna)  przekrój poprzeczny - 1x2  rodzaj terenu - zabudowany 
prędkość projektowa - 40 km/h,  szerokość jezdni - 5,00 m,  szerokość pobocza - 0,75 
kategoria ruchu - KR 1,  nośność nawierzchni - 100 kN, 1.1.2. Droga w przekroju podłużnym
Profil podłużny drogi gminnej należy nawiązać do istniejącej nawierzchni z kruszywa przy
założeniu minimalnych wyrównań poprzecznych, istniejących zjazdów do posesji, zachowania
płynności niwelety oraz możliwości odwodnienia powierzchniowego jezdni w przyległy teren.
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1.1.3. Droga w przekroju poprzecznym Zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym zaprojektowano
dla drogi gminnej przekrój drogowy z jezdnią o szerokości 5,00m i pochyleniu obustronnym i
poboczem o szerokości 0,75 o pochyleniu poprzecznym w kierunku przyległego terenu. 1.1.4.
Odwodnienie Wody opadowe z drogi gminnej skierowane zostaną spadkami podłużnymi i
poprzecznymi w przyległy teren bez zmian do stanu istniejącego. 1.1.5. Zjazdy Na
przedmiotowym odcinku znajdują się cztery zjazdy. Szerokości zjazdów na całym odcinku
przebudowywanej drogi zostaną dostosowane do szerokości istniejących zjazdów. 1.1.6.
Oznakowanie Zaprojektowano oznakowanie pionowe i poziome. 1.2.Technologia robót
nawierzchniowych 1.2.1.Kategoria ruchu Dla drogi gminnej z uwagi na małe natężenie ruchu
przyjęto kategorię obciążenia ruchem KR1. Przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni należy zinwentaryzować istniejący przebieg krawędzi nawierzchni z kruszywa.
Krawędź nawierzchni z kruszywa na szerokości 0,5, która prawdopodobnie w okresie
eksploatacji przemieszała się z gruntem należy rozebrać. W celu oczyszczenia wierzchniej
warstwy kruszywa należy oczyścić ją z części organicznych. 1.2.2.Wzmocnienie istniejącej
konstrukcji nawierzchni W uzgodnieniu z Zamawiającym dla istniejącej nawierzchni jezdni
drogi gminnej nr 32242 zaprojektowano następujące wzmocnienie konstrukcji nawierzchni:
warstwa ścieralna z AC11S 50/70 4 cm warstwa wiążąca z AC 11S 50/70 4 cm warstwa
podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm śr. 8 cm 1.2.3Poszerzenie jezdni, zjazdy Dla
KR1 w uzgodnieniu z Zamawiającym przyjęto następującą konstrukcję poszerzeń nawierzchni i
zjazdów: warstwa ścieralna z AC11S 50/70 4 cm warstwa wiążąca z AC 11S 50/70 4 cm
warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm 20 cm warstwa odcinająca – kruszywo
stab. cementem C3/4 15 cm Razem: 43 cm

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV:  45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45233200-1, 45233252-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/12/2018
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 222674.57
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
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IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Drogowo Transportowy Sławomir Begier
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Orzeszkowej 39
Kod pocztowy: 62-330
Miejscowość: Nekla
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 450000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 450000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 489363.51
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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